KLIMATSKA NAPRAVA - KARDIO
HIGIENIK IZVEDBE, NOTRANJA KOTNA POSTAVITEV
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Fleksiblini prikfjutek
Zratna Zaluzla zunanjega zraka z moiomim pogonom in vamostno funkclio (vzmetjo), 24V

1. stopnja filtraciie, kasetni filter kvalitste G4, z akiivnim merjenjem referendnega tiaka,
dp,konceni = 150Pa

ODVOD:

D1:

Fleksibiini prijudek

Kulisni dusiinik zvoka, z asrodinami&nimi profill na vstopu in izstopu,
L = 1500 mm
Stopnja dusenja pri 250 Hz = min. 30 dB(A)

F4: Filiraclja odvodnega zraka, wedasti filter kvalitete M5, z akiivnim merjenjem referenénega
2. stopnja filtracle, vreSasfi fiter kvalitete M5, z akfivnim merjenjem referendnega tlaka, flaka, dp koncni = 200Pa
dp,konceni = 200Pa
Ri:  Plo3&ni rekuperator toplote,
Ventilatorski skiop z EC moiorjem, z merjenjem pretoka zraka, Uginkovitost = 83,1% (zunaj -13°C/80%RH, 6.000 m3/h, prostor 21°C/50%RH, 5.800m3/h)
Vdov = 6.000 m3h Qvmjena = 56,7 kW
dp,fotalni = 1.197 Pa Tvmjena = 15,2 °C
Pel = 3,65 kW, 3~, 400V/50Hz dp,dovod =129 Pa
SFP4 dp,odvod = 127 Pa
Plo3&ni rekuperator toplote, M1: Ventilatorski skiop z EC motorjem, z merjenjem pretoka zraka,
Uginkovitost = 83,1% (zunaj -13°C/90%RH, 6.000 m3/h, prostor 21°C/50%RH, 5.800m3/h) Vodv = 5.800 m3h
Qvmjena = 58,7 kW dp,totaini = 617 Pa
Tvmjena = 15,2 °C Pel = 1,64 kW, 3~, 400V/50Hz
dp,dovod = 129 Pa SFP2
dp,odvod = 127 Pa
23:  Zra®na Zaluzija odpadnega zraka z motornim pogonom, 24V

Zratna Zaluzija za obtok zraka mimo rekuperatorja (by-pass) z motornim pogonom z zvezno
regulacijo (0-10V), 24V

Vodni grelnik zraka, v reZimu ogrevanja
Tn=15°C

Tout=24°C

Qg=188KW

ReZim: 55/45°C, 1.638 Uh, 17,26kPa

8 protizmrzovaino zaséito

Vodni hiadilnik zraka, v reZimu hiajenja/razviaZevanja
Tn=28,5°C

Tout=16°C

Qg=429KkW

ReZim: 8/14°C, 4.934 h, 23,85 kPa

Vodnli greinlk zraka, v reZimu razviaZevanja
Tn=15°C

Tout=20°C

Qg=185kW

ReZim: 55/45°C, 1.613 I, 16,79 kPa

Komora pamega viaZenja, z distributorjem pare,
Tin / %RHin = 24°C / 6%RH
Tout/ %RHout = 24°C / 30%RH

Kapaciieta viazenja = 33,2 kgh

3. stopnja filtraclle, vretastl fitter kvalltete 8, z aktivnim merjenjem referentnega tiaka,
dp,konceni = 300Pa
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Fleksibilni prikijudek

ELEMENTI REGULACLE:

Aktivno merjenje tlatne raziike: filtri, ventilatorji (pretok), kanalski razvod dovod/odved
Aktivno all pasivnio merjenje temperature: sve2 zrak, zrak za rekuperatorjem, vpih v prostor, OP1 In OP2, odvodni zrak
Aktivno merjenje relativne viage: sve2i zrak, vpih v prostor, OP1 In OP2

Protizmizovaina zas&ita vodnega greinika

MeSalni ventil vodnega grelnika, z motornim pogonom za zvezno regulacijo (0-10V), 24V, za tehniéne podatke grelnika
Meéalni ventil vodnega hiadilnka, z motomim pogonom za zvezno regulacijo (0-10V), 24V, za tshniéne podatke hiadiinika
Mesalni ventil vodnega dogrelnika, z motomim pogonom za zvezno regulacio (0-10V), 24V, za tshniéne podatke dogrelnika

Kulisni dugiinik zvoka, z aerodinamiCnimi profili na ini X
_.naroas_ z i imi profili na vstopu in izstopu, mzm
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