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1 Parni generator GV640—86

2 Nivojna sonda NRGT 26—1

3 Blektroomarica

4 Indikator nivoja

5 Parni ventil DN80

6 Varnostni ventil DN32 — 6bar

7 Varnostni presostat RT30AB

8 Manometer

9 Tlacna sonda

10 Krmilnik za regulacijo tlaka PKC

11 Nepowratna loputa RKBGA DN25 PNE/40
12 Elektroventil za pnevmatsko krmiljenje
13 Zapomi ventil VMS16 DNS0 PN16

14 Regulacija nivoja on/o_ NRS2-51

15 Ventil za kaluZenje MPA46 DN25

16 Regulacijski pami ventll V701 DN40 PN40
17 Zapomi ventil VMS18 DNSO

18 Rocni bypass WS16 R DN32

19 Zapomni ventil VMS16 DN25 PN16

20 Zaporni ventil VMS16 DN25 PN16

21 Cistilni kos Y CF16 DN25 PN16

22 Kondencni lonec s plavacem UNA23HAO4 DN25 PN16
23 Nepowratna loputa RK86A DN25 PN6/40
24 Indikator pretoka SP16 DN25 PN16

25 Zaporni ventil VMS16 DN25 PN16

26 Nepowratna loputa RK86A DN25 PN6/40
27 Zaporni kroglicni ventll WIS 16 DN25 PN16
28 Napajalna crpalka

29 Zaporni ventil DN15 inox

30 Cistilni kos Y DN50

31 Prevodnostna sonda LRG 16—4

32 Krminik za kaluZenje LRR 1—52e

33 Ventil za kontinuirano odsoljevanje 510 d.1/2
34 Sistem za vzorcevanje SCC2
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ZAMENJAVA PARNIH GENERATORJEV CISTE PARE

Shema parnih generatorjev
in razvodov pare
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