Nepooblas¢eno razmnoZevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

SPLOSNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehni¢nem poroéilu

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poploc¢enjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne
pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolZan pred dobavo in montazo opreme pridobiti pisno potrditev za
Vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnicne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti prikljuckov tehnoloske opreme je dolzan preveriti dobavitelj tehnoloske
opreme. V primeru sprememb je dolZan pismeno sporociti spremembe projektantom, izvajalcem in
investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.

5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih kanalov so podane v
ustreznih projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. lzvajalci
so dolZni mere preveriti na objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznaéene $uko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na vi$ini h=1.2m. in
morajo bit usklajene z ostalo opremo, nacrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjavece
plocevine (delovne pulte, stenske omrice, talne resetke, posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnoloske opreme na vodnike za izenacCevanja potenciala in konéne meritve
upornosti so zajete v nacrtu in popis elektro instalacij.

4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje, prezracevalne enote,
dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po nacrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in
usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE:

1. Vsi prikljucki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno
enoro¢no mesalno baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego

PHMV DN 25; iz stropa/pom. stroj

/vezano iz prostor za Cistila //ventil Kovina tip KV 604

// cev za vodo dodatno zascitena z pravokotno inox zas¢ito montirano na stro
///montaza cevi na stroj z varjenimi inox navojnimi ¢evi

///montaza dovoljena samo v prisotnosti dobavitelja stroja

Prikljucek internet; FTP 5e;

zaklju€eno s prikljuéno podometno dozo

/iz stropa+ 500 cm kabel /pomivalni stroj 1

PE 62kW/400V; iz stropa+ 500 cm kabel /pom. stroj

//po montazi kabel zascitev v primerni zascitni cevi
dodatni inox pravokotni cevi od stropa do uvodnice stroja

Prikljuc¢ek prezracevanja nad strojem

//tocni podatki v projektu strojnih instalacij; v strop vgrajena odzracevalna resetka;

VDI 2052 zahteve za pomivalnico reSetka ca 1000x1000 mm

PHTV DN 15; iz stene h=140 cm /¢iscenje
//enoroéna mesalna baterija;
nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550

OV DN 50; iz stene h=45 cm /umivalnik

PE 0,01kW/230V; iz stene h=55 cm /umivalnik

PHTV DN 15; iz stene h=140 cm /¢is€enje

//enoroéna mesalna baterija; nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

Inox talna resetka 400x400 mm; odtok DN 110;

pohodna mreza; lovilec umazanije;

kot npr. Aco tip mreza M125- vecje obremenitve; nedrsna

//nainox nosilcu 100x 100 oblika ¢érte T montirana 1x tus pipa
//prikljucki razmak 153mm /pipe in nosilec v popisu tehnologije

OV DN 70; iz tal /korito"

//odtok zasciten z inox prirobnico

PHTV DN 15; iz iz stropa/korito

OV DN 70 ; iz tal /pomivalni stroj st. 1
//odtok zasciten z inox prirobnico

bodoca lokacija vhodne p<§§taj stroj

\

Prikljucek prezracevanja nad strojem

//tocni podatki v projektu strojnih instalacij;
v strop vgrajena odzracevalna resetka;

kapaciteta ca 250 m3/h+VDI 2052 zahteve za pomivalnico

reSetka ca 1600x1200 mm

industrijska PVC fleksibilna vrata

industrijska PVC fleksibiln a

o

Stikalo 0-1 za izklop v sili
/izvedeno v sklopu traka

PE 2kW/400V; iz stene h=60 cm /trak

//nadometna priklju¢na doza;

uvodnica za kabel stroja s spodnje strani

Stikalo 0-1 za izklop v sili
/izvedeno v sklopu traka

PE 2kW/230V+400V ; iz stene h=150 cm /aparat za Cis¢enje
//3uko vti¢nica s pokrovom; komplet
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Mere na objektu in izvedbo prikljuckov je dolzan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred zacetkom del.

V primeru sprememb tehnoloske opreme in GOI del vezanih na tehnolosko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja

ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta.
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