// zakljuéeno s primernim ventilom

PPR- centralni dovod ; iz stropa za skupno mo¢ 52kW \
/poraba 87 kg/h //zaklju€eno s primernim zapornim ventilom OV DN 70 ; iz tal /pomivalni stroj
Prikljuéek fi 360 mm za direkten priklop' . //odtok izveden v novo talno resetko
na sistem obstojecega prezradevanja 1900 m3/h; 35°C; ca 85% vlaga, vgrajen ventilator s tlaéno razliko 20 Pa

PE 10kW/400V; iz stropa+ 500 cm kabel /pom. stroj
//po montazi kabel zascitev v primerni zascitni cevi
dodatni inox pravokotni cevi od stropa do uvodnice stroja

PHMV DN 25; iz stropa/pom. stroj
/vezano na nov sistem //ventil Kovina tip KV 604
// cev zascitena iz tal z inox prirobnico T —
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inox zas¢itna cev na visini odbojnikov na vozickih

inox cev DN 80 mm vijacena v tlak in sten

dostava polnih umazanih
tabletnih vozickov

Nepooblas¢eno razmnoZevanije ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

SPLOSNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehni¢nem porodilu

1. Nacrt obsega samo prikljuc¢ke tehnoloske opreme kuhinje. 5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo resetk in
2. Dobavitelj opreme je dolZzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe. sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolZan pred dobavo in montaZo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev 6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mas¢ob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporo¢ilih in standardih.
se izvede na osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije. 7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
4. Lokacije in vrednosti priklju¢kov tehnoloske opreme je dolZan preveriti dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je in usklajene s tehnolo$ko opremo kuhinje.
dolzan pismeno sporociti sporemembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI. 8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani mehéaleci vode v naértu tehnolo$ke opreme kuhinje. Pred
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezraevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih. izvedbo vodovodnih instalacij in tehnolodke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnologko opremo med izvajalci
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. lzvajalci so dolZzni mere preveriti na vodovodnih in3talacij in dobavitelj tehnoloske opreme.
objektu.
OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE: 1. Plasti¢ne cevi za povezavo npr.:3ankomat je del projekta gradbenih del.
1. Vse neoznadene $uko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na viini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, 2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in nacina polaganja talne keramike oz. tal.
nacrtom arhitekture in veljavno zakonodajo. 3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno
2. Potrebno je izvesti oZi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.
omrice, talne resetke, posamezne aparate...) 4. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme in izvedbo Sankomatov je potrebno upostevati v popisu
3. Priklju¢itev tehnologke opreme na vodnike za izenalevanja potenciala in konéne meritve upornosti so zajete v naértu in popis gradbenih del. M talna redetka; sifon -sifonizirano
elektro instalacij. dvoslojna rebrasta cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje, prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo © talne instalacije za hladilstvo
varnostno in nadzorno opreme v objektu. . PE-prikljucek elektrike
5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po nacrtu IT opreme. 5 PHV-prikljucek hladne vode
6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo g PHTV- prikljucek hladne in tople vode
in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje. < PTV-prikljucek tople vode
S OV- odtok vode
OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE: < PHMV- prikljucek hladne mehéane vode
1. Vsi prikljuéki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuéeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoro¢no mesalno baterijo. = 'VDP'-‘p”I_(lJUVCEk plina
2. Prikljucki iz tal so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so & :1 Suko vti€nica 230V/50Hz s pokrovom
sifonizirani! o :H-I— Suko vti¢nica 400V/3N 50Hz s pokrovom
3. Visino priklju¢kov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priklju¢ke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih e stikalo 0-1
indtalacij. fo prilju¢na nadometna vodotesna doza s sponkami in
4. Talni sifoni, nape in resetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih instalacij oz. uvodnicami
gradbenih del. W | prikljucke ozemljitve potenciala
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Slovenija /\
Mere na objektu in izvedbo priklju¢kov je dolZan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred zacetkom del. PROJEKTANT TEHNOLOGHE VSEBINA RISBA PRI ——— i
V primeru sprememb tehnoloske opreme in GOI del vezanih na tehnolo3ko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja Primoz Cernigoj u.d.i.s: Risba izvedbezacsnih priklju¢kov tehnoloske opreme fox:  +386 0599 25 864 \/
ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta. T-0697 v FAZI 4 prenove pomivalnice jedilne posode www.proprima.si PRO prima d.o.0.
info@proprima.si member of FCSI
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