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Priključek internet; FTP 5e;

DVOJNA EL. VTIČNICA

DVOJNA EL. VTIČNICA

DVOJNA VTIČNICA
RAČUNALNIK-TELEFON

DVOJNA VTIČNICA
RAČUNALNIK

DVOJNA EL. VTIČNICA

ZIDNI RF VOGALNIK

50/50/8mm

v=235cm

v=207cm

DO PREKLADE v=2,06m

v=207cm

v=294cm
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OBSTOJEČE REŠETKE

OBSTOJEČE

REŠETKE

v=2,95 do AB plošče

VIŠINA SPUŠČENEGA STROPA - 230cm

VIŠINA SPUŠČENEGA STROPA - 205cm

FAZA 5: prenova 7,5 m²

KARCHER

fi 75mm KANAL. CEV

POD STROPOM VIDNO

VODA

PREBOJ

V STENI

VODA

MEHČALNA VODA

PRIKLOP

KARCHER

PREZRAČEVANJE

IN LUČ

rf obroba

VODA-DOVOD IZ

ZRAKA.

OBSTOJEČA ODPRTINA

nova stena

napa

Pult s koritom

Transportni trak

regal regal

FAZA 5: prenova 7,5 m²

regal

napa

napa
napa

A- Pomivanje
vozičkov

B- Pomivanje
posode

D- Prostor za
čistila

izvedba prostora;
zapiranje kanalov;

čistila;
mehčalci
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ALU VRATA Z

ZAŠČITO ZA

VOZIČKE VRATA

GUMIJASTA

VRATA v=200cm

NOVO OKNO+MASKA

GUMIJASTA

VRATA v=200cm

CEV ZA KÄRCHER

v sp. stropa=225cm

inox zaščitna cev na višini odbojnikov na vozičkih;
inox cev DN 80 mm vijačena v tlak in steno

OBST. ODPRTINA SE

POZIDA

OBST. VRATA SE

ODSTRANIJO

DIMOTESNA VRAT

EI 60 C

S200

NOVA ALU VRATA

NOVA ALU VRATA

O-14

zv

867
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Pult s koritom

Transportni trak
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izvedba prostora;
zapiranje kanalov;

čistila;
mehčalci

nova stena

inox zaščitna cev na višini odbojnikov na vozičkih;
inox cev DN 80 mm vijačena v tlak in steno

industrijska PVC fleksibilna vrataindustrijska PVC fleksibilna vrata

regal regal

zv
zv
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OV DN 50; iz stene h=45 cm /umivalnik

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//priključki razmak 153mm /pipa v popisu tehnologije

PE 15kW/400V; iz stene h=60 cm /pom. stroj
//nadometna priključna doza;

uvodnica za kabel stroja s spodnje strani
Priključek prezračevanja nad pomivalnim strojem

//točni podatki v projektu strojnih inštalacij
//izvedena prezračevalna napa prilagojena stropu

kapaciteta min 2000 m³/h
1600x1500x450 mm

Inox talna rešetka 400x400 mm; odtok DN 110;
 pohodna mreža; lovilec umazanije;

kot npr. Aco tip mreža M125- večje obremenitve; nedrsna

OV DN 70; iz stene h=30 cm /pomivalni stroj

PHMV DN 20; iz stene h=45 cm/pom. stroj
/vezano iz prostor za čistila

//ventil Kovina tip KV 603

Inox talna rešetka 3500x300 mm; odtok DN 110;
 pohodna mreža; lovilec umazanije;

kot npr. Aco tip mreža M125- večje obremenitve; nedrsna

Priključek internet; FTP 5e;
zaključeno s priključno podometno dozo

/iz stene h=100 cm /pomivalni stroj 2

PE 0,01kW/230V; iz stene h=55 cm /umivalnik
// samo v primeru, da se uporabijo senzorske pipe

///nadometna priključna doza; uvodnice za izhodni kabel spodaj

OV DN 70 ; iz tal /pomivalni stroj št. 1
//odtok zaščiten z inox prirobnico

OV DN 70 ; iz tal /korito
//odtok zaščiten z inox prirobnico

PHTV DN 15; iz stene h=140 cm /čiščenje
//enoročna mešalna baterija; nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

PHTV DN 15; iz stene h=140 cm /čiščenje
//enoročna mešalna baterija; nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

OV DN 50; iz stene h=45 cm /umivalnik

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550

PE 0,01kW/230V; iz stene h=55 cm /umivalnik
// samo v primeru, da se uporabijo senzorske pipe
///nadometna priključna doza; uvodnice za izhodni kabel spodaj

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//priključki razmak 153mm /pipa v popisu tehnologije

Inox talna rešetka 400x400 mm; odtok DN 110;
 pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža M125- večje obremenitve; nedrsna

Inox talna rešetka 400x400 mm; odtok DN 110;
 pohodna mreža; lovilec umazanije;

kot npr. Aco tip mreža M125- večje obremenitve; nedrsna

Priključek prezračevanja nad strojem
//točni podatki v projektu strojnih inštalacij;

v strop vgrajena odzračevalna rešetka;
kapaciteta ca 250 m³/h+VDI 2052 zahteve za pomivalnico

rešetka ca 1600x1200 mm

PE 62kW/400V; iz stropa+ 500 cm kabel /pom. stroj
//po  montaži kabel zaščitev v primerni zaščitni cevi

dodatni inox pravokotni cevi od stropa do uvodnice stroja

Priključek internet; FTP 5e;
zaključeno s priključno podometno dozo

/iz stropa+ 500 cm kabel /pomivalni stroj 1

PHMV DN 25; iz stropa/pom. stroj
/vezano iz prostor za čistila //ventil Kovina tip KV 604

// cev za vodo dodatno  zaščitena z pravokotno inox zaščito montirano na stro
///montaža cevi na stroj z varjenimi inox navojnimi čevi

///montaža dovoljena samo v prisotnosti dobavitelja stroja

PE 2kW/400V; iz stene h=60 cm /trak
//nadometna priključna doza;
uvodnica za kabel stroja s spodnje strani
Stikalo 0-1 za izklop  v sili
/izvedeno v sklopu traka

Stikalo 0-1 za izklop  v sili /izvedeno v sklopu traka

Stikalo 0-1 za izklop  v sili
/izvedeno v sklopu traka

Inox talna rešetka 2800x300 mm; odtok DN 110;
 pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža M125- večje obremenitve; nedrsna

PHTV DN 15; iz iz stropa/korito
//na inox nosilcu 100x 100 oblika črte T montirana 1x tuš pipa

//priključki razmak 153mm /pipe in nosilec  v popisu tehnologije

Priključek prezračevanja v prostoru za pranje strojem
//točni podatki v projektu strojnih inštalacij;
v strop vgrajena inox odzračevalna rešetka;
kapaciteta določena v načrtu strojnih inštalacij

Trase cevi za čistila
od prostora za čistila nad spuščenim stropom

/vertikalno navzod ob zadnjem robu stroja
//vertikala zaščitena v inox kvdratni cevi

PE 0,1kW/230V; iz stene h=100 cm /črpalke za čistilo
// šuko vtičnica s pokrovom

PE 0,1kW/230V; iz stene h=100 cm /črpalke za čistilo
// šuko vtičnica s pokrovom

PE 0,1kW/230V; iz stene h=100 cm /črpalke za čistilo
// šuko vtičnica s pokrovom

PE 0,5kW/230V; iz stene h=100 cm /mehčalec
// šuko vtičnica s pokrovom

PE 0,5kW/230V; iz stene h=120 cm /mehčalec
// šuko vtičnica s pokrovom

Inox talna rešetka 400x400 mm; odtok DN 110;
 pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža M125- večje obremenitve; nedrsna

PHMV DN 25; iz stene h=0,5m /mehčalec-stroj
//priključek je preko mehčalca izveden  do obeh strojev

/// ventil npr: Kovina KV 603 ali enakovredno

PHV DN 25; iz stene h=120 cm /mehčalec-stroj
//priključek je preko mehčalca izveden  do obeh strojev
///ventil npr: Kovina tip KV 603 ali enakovredno

OV DN 50; iz tal /mehčalec

PE 2kW/230V+400V ; iz stene h=150 cm  /aparat za čiščenje
//šuko vtičnica s pokrovom; komplet
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PE 0,1kW/230V; iz stene h=100 cm /črpalke za čistolo
// šuko vtičnica s pokrovom
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PHV DN 20; iz stene h=45 cm/sistem za  organske odpadke
//ventil Kovina tip KV 603

OV DN 50; iz stene h=10 cm /sistem za organske odpadke

Inox cev DN 75; iz stene h=30 cm /sistem za organske odpadke
// s prirobnico; preboj skozi steno v kotlovnico

50
20

Priključek prezračevanja nad strojem
//točni podatki v projektu strojnih inštalacij;  v strop vgrajena odzračevalna rešetka;

VDI 2052 zahteve za pomivalnico rešetka ca 1000x1000 mm

PHTV DN 15; iz stene h=140 cm /čiščenje
//enoročna mešalna baterija;

nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

zv

60

bodoča lokacija vhodne postaje stroja  za kompostiranje odpadkov

A- Pomivanje
vozičkov

B- Pomivanje
posode

D- Prostor za
čistila

zv zv
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49

30 PHV DN 20; iz stene h=60 cm /mehčalec-stroj
//priključek je preko mehčalca izveden  do obeh strojev
///ventil npr: Kovina tip KV 603 ali enakovredno; lokacija določena objektu
PE 12kW/400V; iz stene h=100 cm /stroj za čiščenje
//vtičnica s stikalom CEE 32 A 5 polna; lokacija določena na objektu

Plastična cev DN 110 montirana nad spuščenim stropom;
v cev vstavljena viskotolačna originalna cev od viskotlačnega čistilnika
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Mere na objektu  in  izvedbo priključkov  je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del.
V primeru sprememb tehnološke opreme in GOI del vezanih na tehnološko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev  s strani investitorja
ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta.

SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne
pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za
vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnične  dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke
opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in
investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v
ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci
so dolžni mere preveriti na objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in
morajo bit usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče
pločevine (delovne pulte, stenske omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve
upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote,
dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in
usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno
enoročno mešalno baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego
max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno
definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši
izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih  del.

PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami
priključke ozemljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
OV- odtok vode
PHMV- priključek hladne mehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano
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5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema
protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih
zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah
in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu
tehnološke opreme kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno
uskladiti zahteve za vodo za tehnološko opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj
tehnološke opreme.

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Plastične  cevi za povezavo npr.:šankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne
keramike oz. tal.
3. VsI gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov
je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

PRO prima d.o.o.
member of FCSI

PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija

tel: +386 0 599 26 401
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Risba priključkov tehnološke opreme pomivalnice jedilne
posode
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Pomivalnica jedilne posode
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